
Demontage der Beleuchtungseinheiten am Technics SL-12x0 Turntable 
 
Prolog: 
 
In dieser Anleitung schildere ich bebildert wie die Beleuchtungsmodule des SL-12x0 
Turntables von einem „Laien“ demontiert werden können, um sie ggf. Umbauen bzw. 
reparieren zu lassen.  
Die Demontage ist sehr simpel und sollte eigentlich von jedem mit Hilfe dieser 
Anleitung Problemlos zu bewältigen sein. 
Als Werkzeug benötigt man lediglich einen Kreuzschlitzschraubendreher und eine 
Kneifzange bzw. Schere. Diese wird nur benötigt um 3 Kabelbinder zu öffnen.  
Nach der Demontage der Einheiten können diese einfach in ein kleines Packet 
verpackt werden und zu einem sehr günstigen Tarif per DHL an mich versendet 
werden sodass ich den Umbau/Reparatur durchführen kann. Dies dauert i.d.R. 1 
Tag, sprich das Packet nehme ich im besten Fall morgens in Empfang und bringe es 
nachmittags wieder zurück zur Post. Im besten Fall hat man seine 
Beleuchtungseinheiten nach 48 Stunden wieder. Meist dauert es aber dank DHL 3 
Werktage.  
 
Ich biete verschiedene Arten des Umbaus an: 
 
Nadellampen Einheit 
 
Umbau der Nadellampe auf Blaue oder Weiße Beleuchtung wobei das Blau der 
ungefähren Lichtausbeute der Normalen Nadellampe entspricht das Weiß wirkliches 
Weiß ist und wesentlich heller als die Originalbeleuchtung scheint. Der Vorteil liegt 
durch die Langlebigkeit von LEDs auf der Hand, fortan muss man nicht mehr im 
„dunkeln“ auflegen und sich keine Sorgen machen das die Lampe kaputt gehen 
könnte. LEDs haben eine Lebenserwartung von mind. 10.000 Std.! 
 
Strobe/33-45 Einheit 
 
Hierbei werden lediglich die Strobe und 33/45 LEDs gegen blaue getauscht. 
 
Pitch 
 
Hier wird die Pitch-LED gegen eine blaue ersetzt und das Potentiometer des Pitches 
auf den Originalwert gestellt, sodass er wieder genau ist. Wahlweise kann auch der 
*klick* des Pitches (nur beim 12x0 mk2 und 1200LTD) entfernt werden. 
 
Preise pro Turntable: 
 
Nadellampe auf LED umrüsten       – 15€ 

Nadellampe, Strobe/33-45 Einheit, Pitch-LED umrüsten   – 20€ 

Komplettumbau incl. Entfernung des Pitch-*klick*     – 25€ 

 

Lackieren in Wunschfarbe (lackiert in Autolackiererei)    – 70€ 

Audiokabel von "Sommer Germany" inkl. vergoldeter Cinchstecker  – 20€ 
 
Lackierarbeiten und Audiokabel tauschen können natürlich nur gemacht werden 
wenn ich den kompletten Turntable zur Reparatur/Umbau vor Ort habe. 



Demontage: 
 
1.  

 
Entfernen von System, Gegengewicht, Slipmat, und Single-puck. Alles was 
„rumfliegen“ könnte. 
 

 
 
2. 

 
Entfernen des Plattentellers durch anheben des Tellers. Am besten hat sich in der 
Praxis die Technik erwiesen je einen Finger in ein Loch im Plattenteller zu stecken 
und mit dem Daumen auf der Nabe den Teller nach oben zu haben. Zuweilen kann 
dieser sehr fest sitzen so dass man ein wenig sanfte Gewalt aufbringen muss um ihn 
ab zu bekommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. 

 
Die 5 Schrauben rund um die Plastikabdeckung mit einem 
Kreuzschlitzschraubendreher lösen. 
 

 
 

4.  

 
Abdeckung abheben und beiseite legen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  

 
Am vorderen Platinenrand die 2 Kabelbinder mit der Kneifzange oder Schere öffnen. 

 

 
 

6.  

 
Je nach Umbauwunsch sind nun die Stecker für die jeweiligen Einheiten zu lösen. 
Am oberen Rand befindet sich der Stecker für die Nadelbeleuchtung, am Rechten 
Rand der für den Pitch und am unteren Platinenrand ist der größte Pfostenstecker, 
dieser ist natürlich für die Strobe/33-45 Einheit. Die Stecker sind einfach abzuziehen. 
Bei der 1. Serie des 1210ers ist die Kabelführung der Nadellampe unterhalb der 
Platine, hierfür muss dann ggf. die Platine noch etwas losgeschraubt werden um das 
Kabel samt Stecker darunter durchzuziehen. Diese Serien des Plattenspielers sind 
jedoch sehr selten.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



7.  

 
Nun sollte man den Plattenspieler sicher umdrehen. Ich habe hierfür eine Vorrichtung 
gebaut, man kann aber genauso gut den Deckel des Plattenspielers verwenden. 

 

 
 

8.  

 
Plattenspieler anheben und einfach Kopfüber hinlegen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  

 
Füße abschrauben 

 

 
 

10. 

 
ALLE(!) Schrauben mit Hilfe des Kreuzschlitz-Schraubendrehers lösen. Diese 
können aber ruhig im Sockel stecken bleiben. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. 

 
Gummisockel anheben und ein wenig nach hinten legen, sodass die Nadellampe, 
Strobe/33-45 Einheit und der Pitch zu sehen sind. 

 

 
 

12.  

 
Die Kabel der zum Ausbau vorbereitet Einheiten durch die Öffnungen ziehen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 

 
Die Schrauben der Einheiten lösen und diese entfernen.  
 

- Pitch: 2 Schrauben, an der einen ist noch ein Erdungskabel welches beim 
wiedereinbau nicht vergessen werden darf 

- Nadellampe: 2 Schrauben, nicht ist zu beachten, kann so entfernt werden 
- Strobe 33/45-Einheit: 4 Schrauben, die Schraube links auf der Schalterplatine 

hält nur diese auf dem Plastik fest und kann montiert bleiben, sie hebt sich 
meist Farblich von den anderen ab. Hier ist auch noch ein Kabelbinder 
welcher geöffnet werden muss. Des Weiteren muss der Mikroschalter für die 
Stromversorgung abgeschraubt werden, er ist mit einer kleinen 
Kreuzschlitzschraube befestigt welche man auch einfach lösen kann. 

 

 
 

14. 

 
Die gewünschten Teile einpacken und an mich senden. Hier alle 3 Ausgebauten 
Module.  

 

 
 
 
 



15. 

 
Nach wiedereinbau sieht alles dann so aus, in diesem Fall ein Komplettumbau mit 
weißer Nadellampe. 

 

 
 

Ich weise darauf hin dass ich für entstandene Schäden an den Plattenspielern 
KEINE Haftung übernehme! Des Weiteren weise ich darauf hin dass durch die hier 
aufgeführten Schritte der Plattenspieler seine Garantie verliert! 

 
Bei fragen einfach eine Mail an kaype@kaype.net schicken, ich beantworte sie 
umgehend! 
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